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實驗十九  運算放大器基本電路—比較器、電壓隨耦器與正相放大器 

 

實驗結果 

A. 電壓比較器 

3. 利用麵包板上 TLO82 右方的分壓電路提供約 lV的輸出電壓當作比較器的 Vu 

   (見圖三)。自兩個串聯電阻 (lOkΩ及 39kΩ)交點處(A 點)連接至 TLO82 的 

   非反相輸入接腳#3，並以三用電表測量 A點 (相對於接地) 電壓，此即為 

   圖三 b中的 Vu。 

             Vu=________V 

4. 以三用電表測量 TLO82 輸出電壓，Vout(接腳#1 對地)。調整可變電壓 Vr，觀 

   察 Vout突然由正極限電壓，V+limit， 轉變為負極限電壓，V-limit。 

         V+limit =________V， V-limit =_______V 

5. 以三用電表測量導致 Vout突然改變狀態時的 Vr。 

                            Vr=_______V 

   比較此 Vr值與前面測得的 Vu值。 

 

 

6. 當 Vr＞Vu， 比較器輸出的極性為正或負 ? 

 

   當改變 Vr導致 Vout產生變化，Vout與 Vr變化方向是相同或相反? 

 

7. 將 TLO82的輸出端 (接腳#1)連接至麵包板最右方的LED指示電路(見圖五) B 

  點。如上述步驟 4，調整 Vr，以三用電表測量 TLO82 輸出電壓，Vout(接腳#1  

  對地)， 同時觀察兩個 LED 亮暗情形。 

                 那一個 LED 顯示正極性? 
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B 電壓隨耦器 

2. 調整麵包板左方的可變電阻以提供一個直流+2V 的信號輸入至 No.1 TLO82 

   的接腳#3。利用示波器的 CH1 追蹤輸入直流信號，並利用示波器的 CH2 顯 

   示 TLO82 接腳#1 的輸出信號。觀察並記錄輸出電壓與輸入電壓之關係。 

 

 

 

3. 拆除直流信號輸入，改以信號產生器提供一個頻率 40OHz，Vp-p=lV 的正弦 

   波交流信號輸入至 No.l TLO82 的接腳#3。利用示波器的 CH1 追蹤輸入交流 

   信號，並利用示波器的 CH2 顯示 TLO82 接腳#1 的輸出信號。觀察並記錄輸 

   入波型與輸出波型的大小與相位之關係。 

 

 

 

 

 

C 正相放大器 

實驗步驟:  

2. 調整麵包板左方的可變電阻以提供一個直流+lV 的信號輸入至 No.2 TLO82 

   的接腳#3。利用示波器的 CH1 追蹤輸入直流信號，並利用示波器的 CH2 顯 

   示 TLO82 接腳#1 的輸出信號。觀察並記錄輸出電壓與輸入電壓之關係。 

 

 

 

 

3. 拆除直流信號輸入，改以信號產生器提供一個頻率 40OHz，Vp-p=lV 的正弦 

   波交流信號輸入至 No.2 TLO82 的接腳#3。利用示波器的 CH1 追蹤輸入交流 
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   信號，並利用示波器的 CH2 顯示 No.2 TLO82 接腳#1 的輸出信號。觀察記  

   錄輸入波型與輸出波型的大小與相位之關係。 

          此正相放大器的電壓增益 =_______ 

 

 

 

 

 

 


