
儀器設定: 

Zn 

λ: 213.90 nm 

slit: 0.7 nm 

Hollow cathode lamp (HCL) current : 15mA 

C2H2: air : 2:17 

blank : 去離子水 

 

結果: 
 

A: calibration curve 

 

濃度(ppm) 0.1 0.2 0.4 0.8 unknown 

吸收值 0.035 0.07 0.145 0.281 0.072 

線性方程式    y = 0.3519x + 0.0008   線性相關係數 0.9996 

unknown 濃度(ppm) 

                 0.072 = 0.3519x + 0.0008 

                     x = 0.202 

0.202 ppm 

 

 

B: standard addition curve 

 

添加濃度(ppm) 
unknown  

(0) 
0.2 0.4 0.6 0.8 

吸收值 0.072 0.142 0.210 0.282 0.357 

線性方程式    y = 0.355x + 0.0706 線性相關係數 0.9997 

unknown 濃度(ppm) 

當 A=0, unknown conc. =｜濃度｜(濃度的絕對值) 

    0 = 0.355x + 0.0706 

     x= -0.199 

    

unknown 濃度 = 0.199 ppm 

 

 

 

 

取 0.1ml 50ppm(以實際濃度為準) 放入 25ml 未知溶液中，所以濃度 

 0.150 = (25 + 0.1) X  X=0.1992≒0.2ppm  其餘依此類推 

 



A. calibration curve 

 

 

 

B. standard addition curve 

  將(0 , 0.072), (0.2, 0.142 ), (0.4, 0.210), (0.6, 0.282), (0.8, 0.357) 五點作線性回歸

 

y = 0.3519x + 0.0008
R² = 0.9996
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y = 0.355x + 0.0706
R² = 0.9997
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依你自己 B部份 

未知物濃度設定 
 


